Laser- und Lichtmesstechnik //
Laser and Light Measurement instrumentation

Pr

oduktspektrum
Optometer mit UV- und Blaulichtmesskopf
Anzeigekonsolen fir Leistungs- und Energiemesskopfe
konvektions- und fliissigkeitsgekiihlte Leistungs- und Energiemesskdpfe
Kamerasysteme zur Strahlanalyse
UV-VIS-NIR Miniaturspektrometer mit Faseranschluss
Spektrometerzubehor fiir diverse Messaufbauten
NIR Fluoreszensspektrometer

Product Range

Optometer with UV- and Blue light sensor

Laser Power and Energy Meters

Convection and liquid cooled power and energy detectors
Camera systems for beam analysis

Fibre coupled UV-VIS-NIR Mini spectrometers
Spectrometer accessories for different applicatons

NIR Fluorescence spectrometer
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Laser- und
Blendschutzbrillen

Laser and Glare Protection
eyewear

uvex-laservision.de

WE PROTECT YOUR EYES



Laser und Blendschutzbrillen //
Laser and Glare Protection Eyewear

Schutzbrillen gegen Laserattacken

Highlights:

. Sportliche und Uberbrillenfassung

- GroBe Auswahl von absorbierenden Glas- und Kunststofffiltern
- Schutz gegen mehrere Wellenlangen inkl. IR

«  Sehr gute Farbsicht

. Zulassung nach EN 207

Die einfache Verfligbarkeit von immer starkeren und preiswerteren Laserpointern
fiihrt zu einer zunehmenden Gefahrdung im Bereich der &ffentlichen aber auch der
privaten Sicherheit. Bisher sind vor allem der 6ffentliche Raum und der Luftverkehr
betroffen. Gleichzeitig wird aber auch von Angriffen auf Rettungskréfte und die
Polizei selbst im Bereich von Demonstrationen berichtet.

In der Dunkelheit kann selbst das kurze, streifende Streulicht eines starken,
sichtbaren Laserstrahls zu Blindheit oder einer minutenlangen oder sogar langer
anhaltenden Blendung bzw. zu einem Nachleuchteffekt im Auge flihren. Diese
Gefahrdung wird zu Recht von Polizei und Justiz verfolgt.

Die Vielfalt der Einsatzbereiche erfordert maBgeschneiderte Losungen. Bei
LASERVISION gehdren daher auch Blend- und Laserschutzbrillen seit vielen Jahren
zum Standardlieferprogramm. Auf Grund der langjahrigen Erfahrung mit
absorbierenden Glas- und Kunststofffiltern und durch Kombination mit
Beschichtungen aus der eigenen Beschichtungsanlage beliefert LASERVISION
gefahrdete Personengruppen europaweit mit maBgeschneiderten Losungen. In
enger Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden wie den Rettungs- und
Polizeiflugstaffeln und Einsatzkréften werden diese Losungen standig
weiterentwickelt und optimiert.

Eyewear that protects users from laser attacks

Highlights:

« sporty and OTG frame style

« wide range of absorbing plastic and glass filters
«  protection against multiple wavelength

« good colour recognition

« EN 207 certification

Powerful lasers are now inexpensive and easy to purchase making public and private
safety more difficult to control. Especially air traffic and public areas are affected.
Also attacks on police forces and emergency services durcing public demonstrations
took place.

The danger caused by even short or grazing incidence of powerful visible laser light
can cause blindness or long lasting glare inside the eye. These harmful threats will
be prosecuted by law.

The great variety of operation conditions require perfectly matched solutions. Our
long lasting history and expertise with laser safety including absorbing glass,
polycarbonate and reflective coating technology gives LASERVISION the unique
capability to offer tailored laser safety solutions to all users of lasers. In close
cooperation with existing customers like police or rescue squadrons and action
forces these solutions are constantly optimised and further developed.
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ﬁﬁlter P1EO7

spektrale und Signalfarben-Transmission (EN 172) //
spectral andd signal light transmission (EN 172)

Grenzwert // Limit value: 22,4%
Tageslichttransmission // Visible Light Transmission: 28%
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EN 207/ EN 208 Schutzstufen // Protection rating

180-315 3+ DIRM LB3

Filter P1L13

spektrale und Signalfarben-Transmission (EN 172) //
spectral and signal light transmission (EN 172)

Grenzwert // Limit value: 16%
Tageslichttransmission // Visible Light Transmission: 20%

100% 10
80% 8

60% 6

- 8
40% 4
20% 2

09 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

rA—>

EN 207/ EN 208 Schutzstufen // Protection rating

Wellenlange // Wavelength oD Schutzstufe // Protection rating
180-315 3+ DIRM LB3

940-1064 2+ DIRM LB2
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